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Wir bei Eurotherm haben es uns zur Aufgabe gemacht unsere Kunden bestmöglich mit Fachwissen und Erfahrung zu unterstützen und 
damit herausragende Ergebnisse in Effizienz und Konformität in der Anlagenautomatisierung zu erreichen.

Unsere Vision ist es, bevorzugter Lieferant für Lösungen, Produkte, Applikationen, Prozessüberwachungssysteme und Service in der 
Maschinenautomatisierung, für die verschiedensten Branchen und Anwendungen zu sein. Wir möchten für die Anforderungen unserer 
Kunden mit wegweisenden, innovativen Produkten, maßgeschneiderten Systemen und unserer Fachkenntnis die perfekt Lösung kreieren.

Unser breit gefächertes Produktprogramm bietet umfangreiche Funktionalität in Verbindung mit intuitiver Bedienung und spart damit 
Engineeringkosten. Der marktführende Regelalgorithmus und die Aufzeichnungs- und Datenmanagementstrategien bieten einen 
erheblichen Mehrwert für die Endanwendung, verbessern die Produktqualität, reduzieren Ausschuss und schützen Prozessdaten so 
lange wie erforderlich.

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in Lösungen zu Prozessüberwachung, Aufzeichnung und Automatisierung und unsere Produkte 
werden durch ein kontinuierliches Forschungs- und Entwicklungsprogramm ständig weiterentwickelt. Sie sind damit jederzeit gerüstet für 
die ständig wachsenden Bedingungen und Herausforderungen am Markt. Unsere Kunden erhalten weltweit Unterstützung und Support 
durch ein globales Verkaufs- und Servicenetzwerk mit hochqualifizierten Ingenieuren, die Ihre Anwendung verstehen. 

überall, für jeden und zu jeder Zeit
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Headline  PID Regler, Anzeige- und AlarmeinheitenPID Regler, Anzeige- und Alarmeinheiten

 Einkanal

Einzelregler für Schalttafelmontage

Serie 2000 piccolo™ Serie 3000 EPC3000 Serie 3000

MODELL 2132 P116 P108 P104 3216 3208 32h8 3204 EPC3016 EPC3008 EPC3004 3508 3504

Bauformat (DIN) 1/32 1/16 1/8 1/4 1/16 1/8 1/8 1/4 1/16  1/8 1/4 1/8 1/4

IP Schutzart IP65 IP65, NEMA12 IP65, NEMA 12 Abwaschbare Front: IP66, NEMA4x (Innenbereich)
Standard Display: IP66, NEMA12 IP65, NEMA 12

Anzeige 1 x 4 
stellig LED

LED 2 x 4 Anzeigestellen (P116), 
LED 3 x 4 Anzeigestellen (P108, P104)

Hauptanzeige:   4 Anzeigestellen
Untere Anzeige: 5 Zeichen Laufschrift 
                           (3216/08/04)
           19 Zeichen Laufschrift (32h8)

Dreifarbiges LCD Multifunktionsdisplay
3008/3004 4.5- oder 5-stellige Prozessanzeige, 2 Laufschrift

3016 4-stellige Prozessanzeige, 1 Laufschrift 
Haupt PV: 5-stellig 

plus 4 Zeilen 
alphanumerisch

Versorgungsspannung 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC

Sicherheitszulassungen — EN14597 TR, FM EN14597 TR, FM EN14597 TR (beantragt)
Achilles CRT Level 1 Cybersecurity

—

Eingangsart TC, RTD, mV, mA, V TC, RTD, mV, mA, CT TC, RTD, mV, mA, CT TC, PT100/PT1000 RTD, mA, mV, Zirkonia, Volt TC, RTD, mV, mA, Zirkonia 

Eingangsgenauigkeit <0,25 % <0,25 % <0,25 % <0,1 % niedrige Temperaturdrift <0,1 %

Regelung Ein/Aus, PID Ein/Aus, PID Ein/Aus, PID, Schrittregler Ein/Aus, PID, Schrittregler, C-Pegel Ein/Aus, PID, C-Pegel, 
Schrittregler

Sonderfunktionen — "Rücksetzen" Funktion, P-Code Quick-
Setup

Rezepte, Texmeldungen
Quick Code Setup

2 Regeleingänge, Atmosphärenregelung, Rezepte, 
Textmeldungen, Applikationsvorlagen, 

Gain Scheduling, 
Native Ethernet

2 Regleingänge., 
Atmosphärenregel., 

Rezepte, User Screens, 
Gain Scheduling, 
Master Comms

SP Programmgeber — — 4 Rampen- + 4 Haltezeiten Bis zu 10 x 24 Segmente 50 Programme, 
max. 500 Segmente

Analoge Ein-/Ausgänge Ein: 1 Aus: 0 Ein: 2 Aus: 3 Ein: 2 Aus: 3
Ein 2, Aus 3

3008/3004: 2 PV, 1 CT, 3 isolierte DC Ausg.
3016: 1 PV, 1 CT, 1 Aux (RSP), 2 isolierte DC Ausg. Ein: 5 Aus: 6

Digitale Ein-/Ausgänge Ein: 1 Aus: 2 Ein: 2, Aus 4 Ein: 3 Aus: 4
Ein 5, Aus 4 

8 (max.) o� ener Kollektor dig. EA 3008/3004 Ein: 40 Aus: 41

Digitale Kommunikation — Modbus RTU Modbus RTU Modbus RTU. Modbus/TCP Ethernet Modbus, DeviceNet, 
Pro� bus, Ethernet

User Wiring — — — ✓ ✓

Alarmarten Maximal, Minimal, 
Abweichung, Fühlerbruch

Maximal, Minimal, Sensorfehler, Heizfehler, 
Abweichung, Prozessfehler

Maximal, Minimal, Abweichung, Heizfehler, 
Fühlerbruch, Ereignis

Maximal, Minimal, Abweichung, Fühlerbruch, Heizfehler, 
Bandalarm, Ereignis

Max., Min., Abw, Ereignis, 
Heizfehle, Fühlerbruch
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PID Regler, Anzeige- und Alarmeinheiten

Mehrkanal

Regler/Schreiber Einzelregler für Schalttafelmontage Modulare Regler für DIN-Schiene

Serie 3000 Serie 2000

MODELL nanodac™ 3508 3504 2604 2704 Mini8™

Bauformat (DIN) 1/4 1/8 1/4 1/4 DIN Schiene

IP Schutzart IP65, NEMA 12 IP65, NEMA 12 IP65 IP20

Anzeige 3,5” farbiges TFT Display, 320 x 240 Pixel Haupt PV:   5-stellig plus
4 Zeilen alphanumerisch

2 x 5-stellig LED
+ 2 Zeilen Text

Punktmatrix Remote

Versorgungsspannung 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC

Eingangsart TC, RTD, mV, mA, Volt TC, RTD, mV, mA, Volts TC, RTD, mV, mA, Volts TC, mV, RTD, mA, CT

Eingangsgenauigkeit <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1 %

Regelarten Ein/Aus, PID, VP Ein/Aus, PID, VP Ein/Aus. PID, VP Ein/Aus. PID

Regelkreise 2 2 3 16

Regelalgorithmus Einzelkreis, Kaskade, Userwiring Einzelkreis, Override, 
Userwiring, Kaskade

Einzelkreis, Kaskade, Override, Userwiring Einzelkreis, Userwiring

Sonderfunktionen
Temperatur/Feuchte, Kaskade 

Selbstoptimierung, C-Pegel, Rezepte, 
Gain Scheduling, Master Comms, 

Native Ethernet

Temperatur/Feuchte, C-Pegel, 
Rezepte, Gain Scheduling, 

Master Comms

C-Pegel, Feuchte, Massedruck,  
Master Comms

C-Pegel, Feuchte, 
Massedruck,

Vakuum

Temperatur/Feuchte, 
Lastdiagnose, Gain Scheduling

SP Programmgeber
100 Programme, 25 Segmente Lokal/USB/

FTP
50 Programme

Max. 500 Segmente
50 Programme

Max. 500 Segmente
60 Programme

Max. 600 Segmente
8 Programme

jeweils 16 Segmente

Analoge Ein-/Ausgänge Ein: 8  Aus: 3 Ein: 5  Aus: 6 Ein: 8 Aus: 8 Ein: 32   Aus: 8

Digitale Ein-/Ausgänge Ein: 4  Aus: 5 Ein: 40  Aus: 41 Ein: 44 Aus: 43 Ein: 34  Aus: 32

Digitale Kommunikation
Modbus TCP/IP Master/Slave, 

EtherNet/IP Client/Server
Modbus, DeviceNet, Pro� bus, 

Ethernet
Modbus, DeviceNet

Pro� bus
Modbus, DeviceNet
Pro� bus, Ethernet

Modbus, DeviceNet, Pro� bus,  Modbus TCP/IP EtherCAT, 
EtherNet/IP Server

User Wiring ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alarmarten
Maximal, Minimal, Abweichung , 

Fühlerbruch
Max., Min., Abweichung, Heiz-
fehler, Fühlerbruch, Ereignis

Max., Min., Abweichung, Heizfehler, Ereignis, Bandalarm, 
Fühlerbruch Max., Min., Abweichung, Heizfehler, Fühlerbruch, Ereignis
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PID Regler, Anzeige- und Alarmeinheiten

Anzeige- und 
Alarmeinheiten

Anzeige- und Alarmeinheiten für Schalttafelmontage

Serie 2000 Serie 3000

MODELL 2132i 3216i 32h8i 3204i

Bauformat (DIN) 1/32 1/16 1/8 1/4

IP Schutzart IP65 IP65 NEMA 12 IP65 NEMA 12 P65 NEMA 12

Anzeige 4-stellige LED 4-stellige LED plus 5
Zeichen alphanumerisch

5-stellige LED plus 9
Zeichen alphanumerisch

4-stellige LED plus 5
Zeichen alphanumerisch

Versorgungsspannung 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC

Sicherheitszulassungen — EN14597/TW, FM EN14597/TW, FM EN14597/TW, FM

Eingangsart TC, RTD, mV, mA, 
Kundenspezi� sch

TC, RTD, mV, mA, 
Kundenspezi� sch

TC, RTD, mV, mA, Volt 
,Kundenspezi� sch, 

Dehnungsmessstreifen

TC, RTD, mV, mA, 
Kundenspezi� sch

Benutzerkalibrierung 2-Punkt 5-Punkt 5-Punkt, Shunt, 
Lastzellen, Autotara

5-Punkt

PV-Eingangswahl — — — —

Anzahl der Alarme 3 4 4 4

Alarmarten Max., Min., Abweichung, 
Fühlerbruch

Max., Min., Abweichung, 
Fühlerbruch,

Gradientenalarm

Max., Min., Abweichung, 
Fühlerbruch,

Gradientenalarm

Max., Min., Abweichung, 
Fühlerbruch,

Gradientenalarm

Anzahl Relaisausgänge 2 3 2 2

Digital Ein/Logik Aus Ein: 1 Aus: 1 Ein: 2 Aus: 0 Ein: 2 Aus: 0 Ein: 2 Aus: 0

Signalausgang — Nicht isoliert Isoliert Isoliert

Kundenspez. Meldungen — 128 Zeichen 128 Zeichen 128 Zeichen

Slave Kommunikation — Modbus RTU Modbus RTU  Modbus RTU

Massedruck — —  ✓ —

Transducer PSU — — 10 VDC —

 Regler für die  
 Kunststo� -
 verarbeitung

Regler für 
Massedruck

Anzeige für
Massedruck

piccolo™

MODELL P304C P304I

Bauformat (DIN) 1/4 1/4

Anzeige 2 x 5-stellige LED 2 x 5-stellige LED

Versorgungsspannung 24 VDC/AC 85-264 VAC 24 VDC/AC 85-264 VAC

Eingangsart
2 x Dehnungsmess-

streifen, Linear 0-10 V, 
0-20 mA

2 x Dehnungsmess-
streifen, Thermoelement, 

PT100, PT500, Linear 
0-10 V, 0-20 mA

Eingangsgenauigkeit <0,1 % <0.1%

Regelungsarten Massedruck, 
Di� erentialdruck

Massedruckanzeige

Regelkreise 1 —

Regelalgorithmus PID —

Sonderfunktionen 50 mS Update 50 mS Update

Shuntkalibrierung  ✓ ✓

Transducerversorgung  ✓ ✓

Analoge E/As 2 (Regelung/Signal) 2 (Signal)

Digitale E/As Ein: 4 Aus: 3 Aus: 3

Digitale Kommunikation Modbus RTU Modbus RTU

Alarmarten Max., Min., Abweichung, 
Di� erentialdruck

Max., Min., Abweichung, 
Di� erentialdruck

MassedruckMassedruck MassedruckMassedruck

 Datenschreiber und Datenmanagement
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Datenschreiber und Datenmanagement

 Papierlose
 Gra� kschreiber

Papierlose Gra� kschreiber Tragbare TUS-Schreiber Schreiber/
Regler

Skalierbare 
Datenschreiber

Serie 6000

MODELL 6100A 6180A 6100XIO 6180XIO 6180AeroDAQ 6100E 6100A 6180A nanodac™ versadac™

Eingänge 18 48  — — 48 6 15 40 4 128 und 256 Dig

Gra� kdisplay 5,5" 12,1" 5,5" 12,1" 12,1" 5,5" 5,5" 12,1" 3,5" —

Schutzart IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP65 NEMA12 IP21

Relaisausgänge ✓ — ✓ ✓ — — ✓ ✓

Textdruck ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kontakteingang ✓ — ✓ — — — ✓ ✓

Kommunikation Modbus TCP/RTU Master & Slave, EtherNet/IP Server Modbus TCP 
Slave

Modbus TCP/RTU Master & Slave, 
EtherNet/IP Server

Modbus TCP/RTU Master & Slave, 
EtherNet/IP Client/Server

Mathematik, Zähler, 
Timer, Summierer,  PC-
Kon� guration, Ethernet FTP

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Auditorfunktion ✓  ✓ ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓

Batch ✓  ✓ ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓

Kundenspezi� sche 
Bildschirme ✓  ✓ ✓ — ✓ ✓ — —

Remote Anzeige ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓

Aufzeichnungsgeschwindigk. 8 Hz 8 Hz 8 Hz 1 Hz 8 Hz 8 Hz 8 Hz 8 Hz

Trendgeschwindigkeit 8 Hz 8 Hz 8 Hz 1 Hz 8 Hz 8Hz 8 Hz 8 Hz

Netzwerkadressierung DCHP, Boot P, Fixed IP DCHP, Boot P, Fixed IP DHCP, Fixed IP

USB 3 1 3 1 3 3 1 1

Reports 10 10 10 — 10 10 — 10

Gruppen 12 12 12 1 12 12 1 30

Historiendarstellung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ —

AMS2750E ✓ ✓ ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓



Glas  •  Wärmebehandlung  •  Life Sciences  •  Wasser und Abwasser  •  Halbleiter  •  Chemie  •  Energie  •  Öl & Gas  •  Nahrungsmittel & Brauerei  •  Kunststoffe • Forschung & Entwicklung   

Halbleiterrelais (SSRs) und Thyristorsteller

 Solid State Relais (SSRs)  
 und einfache 
 Thyristorsteller

Halbleiterrelais Halbleiterrelais für DIN-Schiene Einfache Thyristorsteller

MODELL ZELIO™ SSP1 ZELIO™ SSM1 ZELIO™ SSP3 ZELIO™ SSM3 ESwitch

Appl. konstante Widerstandslast ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AC Ausgang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Maximalstrom (Ampere) 125 A 55 A 50 A 25 A 50 A

Maximalspannung (Volt) 660 V 660 V 530 V 600 V 500 V

Integrierter Kühlkörper — ✓ — ✓ ✓

Geregelte Phasen 1 1 3 3 1

DC Logikeingang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AC Logikeingang  — — — — ✓

Betriebsart nullpunktschaltend  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Teillastfehler PLF — — — — ✓

Alarme — — — — ✓

Zulassungen CE UL CSA EAC CE UL CSA EAC CE UL CSA CE UL CSA EAC CE UL CSA EAC

Zulassung nach: EN60947-4-3 — — — — ✓

Dokumentreferenz: Zelio DIA5ED2130302FR

 Leistungsregelung
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Leistungsregelung

Eine Phase Eine Phase Zwei Phasen Drei Phasen Mehrkanal

MODELL EFit™ EPack™ EPack™ EPack™ EPower™ Controller 

Appl. konstante Widerstandslast ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SWIR (kurzw. Infrarotstrahler) ✓ ✓ — ✓ ✓

Variable Widerstandslasten ✓ ✓ — ✓ ✓

Induktiv/Transformatorgekoppelt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wirkleistungsregelung — ✓ ✓ ✓ ✓

Maximale Spannung (Volt) 500 V 500 V 500 V 500 V 690 V

Maximaler Strom (Ampere) 50 A  125 A 125 A 125 A kompakt 50-630 A
dezentralisiert 800-4000 A (MC)

Geregelte Phasen 1 1 2 3 1-4

Eingang     Analog ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logik — ✓ ✓ ✓ ✓

Ansteuerung           Phasenansteuerung  ✓ ✓ — ✓ ✓

Impulsgruppenbetrieb ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLF und/oder PLU — ✓ ✓ ✓ ✓

Strombegrenzung ✓ ✓ — ✓ ✓

Diagnosefunktion — ✓ ✓ ✓  ✓

Alarme — ✓ ✓ ✓ ✓

Digitale Kommunikation — EtherNet/IP, Modbus
TCP Profi net

EtherNet/IP Modbus TCP Profi net EtherNet/IP Modbus TCP Profi net Profi bus, EtherNet/IP, CC-Link, DeviceNet, 
Modbus TCP, Profi net

Zulassungen CE UL CSA EAC CE UL CSA EAC CE UL CSA EAC (beantragt)  CE UL CSA EAC (beantragt) CE UL CSA EAC

Zulassung nach: EN60947-4-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Leistungsregelung
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 Transformatoren

Last-, Trenn-, Einspeisetransformatoren

FUNKTION Last- und Trenntransformatoren Einspeisetransformatoren

Anwendung Für ein- oder mehrphasige Heizelemente zur Spannungsanpassung, oder als reine 
Trenntransformatoren. Luft- oder wassergekühlt

Transformatoren für Werks- oder Anlagenversorgung, luft- oder ölgekühlt.

Leistungsumfang Eurotherm bietet Ihnen Unterstützung bei der Auslegung sowie die Lieferung der Transformatoren selbst. 
So wird der Produkt-/Projektumfang noch weiter abgerundet und Sie erhalten alles aus einer Hand.

Transformatoren, Netzanalyse, Messmittel   

 
 Netzanalyse

MODELL Universal-Messgeräte Serie PM3200 Universal-Messgeräte Serie PM5000

Anzeige Vollgra�sche LCD Anzeige, Klartextanzeige von 4 Meßwerten mit Einheit durch 6 zeilige 
Darstellung mit/ohne Menüanzeige (Anzeige-/Vollbildmodus)

Vollgra�sche LCD Anzeige, Klartextanzeige von 4 Meßwerten mit Einheit durch 6 zeilige 
Darstellung sowie gra�sche Darstellung der Meßwerte

Messfunktion Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor, Scheinleistung, 
THDI, THDU Hand.

Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor, Scheinleistung, 
THDI, THDU

Spannungseingang 50...330 VAC 45...65 Hz direkt,  50...330 VAC 45...65 Hz Phase an Neutral
80...570 VAC 45...65 Hz direkt, 80...570 VAC 45...65 Hz Phase an Phase

35 - 690 VAC 45...65 Hz zwischen Phasen
20 - 400 VAC 45...65 Hz zwischen Phase und Neutral

Stromeingang 0...5 A oder 0...1 A 0...5 A oder 0...1 A

Abtastrate 32 x pro Zyklus 64 x pro Zyklus

Kommunikationsoptionen Modbus RTU (RS485) Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP (Ethernet), http (Webserver)

 
 Messmittel

MODELL Stromwandler Analoganzeigen

Beschreibung Zur Befestigung auf  Hutschiene oder Montageplatte, Betriebsbemessungsspannung Ue: max. 
720V, Sicherheitsfaktor FS <= 5 Normenkonformität: IEC 60044-1, VDE 0414

Strom- und Voltmeter zur Anzeige an der Schaltschrankfront in den
 Einbaugrößen 72x72mm und 96x96mm

Messbereich Eingang: 40 A bis 6000 A, Ausgang 5 A Spannung: 0-500 V, Strom: 0-2000 A

 Antriebe und Softstarter 
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 Transformatoren, Netzanalyse, Messmittel   Antriebe und Softstarter 

 Wechselstromantriebe
 und Softstarter 

Drehzahlvariable Antriebe

Funktionen Ein- und dreiphasige, variable Antriebe und Softstarter

Applikationen
Kleinspannung AC Prozessantriebe, Maschinenantriebe, Gebäudeantriebe, Universelle AC Antriebe, Softstarters, MVAC Prozessantriebe, Antriebe für Maschinen.
Erfahren Sie mehr über die neusten Antriebe von Schneider Electric http://www.schneider-electric.us/en/product-category/50000-ac-drives-and-soft-starters/

Produktserien Altivar, Altivar Process, Altivar Machine, Altivar Plus, Altivar Plus-LH, Altivar AFE, Altivar Lift, Altistart

Steuermodus Spannung/Frequenz, Flussvektor Umrichter mit oder ohne Sensor, Kn2 E� ektivwert Verhältnis, Energieeinspanung Verhältnis, ENA System, Vektorregelung mit oder ohne 
Geschwindigkeitsfeedback, konstanter Drehmoment, variabler Standard Drehmoment, Modus optimierter Drehmoment, PM (permanent magnet) Motor

Kommunikation Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus serial link, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP, Pro� net, Fipio, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet, LonWorks, 
Modbus/Uni-Telway, EtherNet/IP (RSTP), interbus, CC-Link, METAYS N2, APOGEE FLN, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK

Software SoMove, SoMachine, SoMove Mobile, Simple Loader, Multi-Loader, PCSoft for ATV 212

 DC Antriebe

MODELL ER-340/-680/-1200 ER-3200i/3600XRi ER-PL/ER-PLX

Leistungsbereich 0,55-1,8 kW (bei 180 V Ankerspannung) 2,2-11 kW (bei 320 V Ankerspannung) 15-1000 kW (bei 460 V Ankerspannung)

Versorgungsspannung 110-240 V, 30-60 V 110/240, 240/415 V 100-480 V, 100-690 V

Phasen 1-Phase 1-Phase 3-Phase

Betriebsarten 1- und 4-Quadrant 1 und 4-Quadrant 1 und 4-Quadrant

Kommunikation — — Pro� bus DP, DeviceNet, CANopen, Modbus RTU

Ankerstrom 3,4-12,2 A 4-48 A 36-2250 A

Kon� gurationssoftware — — ER-PL Pilot und SAVVY



Product Selection Guide | 12eurotherm.de/products

Glas  •  Wärmebehandlung  •  Life Sciences  •  Wasser und Abwasser  •  Halbleiter  •  Chemie  •  Energie  •  Öl & Gas  •  Nahrungsmittel & Brauerei  •  Kunststoffe • Forschung & Entwicklung   

Maschinenüberwachung und Lösungen zur Prozessüberwachung

 Programmierbare
 Automatisierungs-
 Regler

Visual Supervisor PAC

MODELL Eycon™ 10 Eycon™ 20 T2750 T2550

Anzeige 5,5" QVGA 12,1" XGA  Remote 

IP Schutzart IP65 IP20

Eingangsart
Remote

mV, V, mA, T/C, RTD, Potentiometer, 
Frequenz

Analog Eingang/Ausgang Remote  Ein: 128 Out: 32  Ein: 64 Aus: 32

Digital Eingang/Ausgang Remote  Ein/Aus: 256 Ein/Aus: 128

Sollwert Programmgeber 8 Kanäle, je 32 Segmente 8 Kanäle, je 32 Segmente

Batch  ✓ —

Rezepte ✓ ✓

Auditfunktion ✓ —

Regelung ✓ ✓

Datenaufzeichnung ✓ ✓

Ethernet (ELIN) 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Geeignet für AMS2750E ✓ ✓

Modbus (Serial & TCP) Master/Slave Master/Slave

Pro� bus Master Master Slave

Netzwerkadressierung DHCP, Boot P, Link lokal, fest  DHCP, Boot P, Link lokal, fest

 Programmierbare
 Logikregler

Kompakt SPS Modulare SPS

MODELL E+PLC100 E+PLC400

PID Selbstoptimierung ✓ ✓ 

Sollwert-Programmgeber ✓ ✓

Fälschungssichere 
Aufzeichnung ✓ ✓

Archivierungsstrategie ✓  ✓

Batchmanagement ✓ ✓

Programmierung CODESYS (o� en) CODESYS (o� en)

Programmiersprache IEC61131-3 konform
CFC, FBD, IL, LD, SFC, ST

IEC61131-3 konform
CFC, FBD, IL, LD, SFC, ST

Produkt E/A
Abhängig von der Gerätevariante

AI(4), AO(3), DI(2), DO(2), RLY(3) Modules: AI8*, AO2, D16, DI16,
DO16, RLY8, ZI

E/A Erweiterung Modbus Modbus

Kommunikationsprotokoll FTP, Modbus, TCP/IP  (Master/Slave)
OPC-DA über PC basierende 

Software

FTP, Modbus, TCP/IP (Master/Slave)
Modbus Serial RTU (Master/Slave), 

EtherCAT*, OPC-DA über
 PC basierende Software

Geeignet für AMS2750E ✓ ✓

Aufzeichnungsdauer (circa)
4 Kanäle bei einem Interval von:   1s

10s
20s
60s

12,97 Tage
129,7 Tage
259,45 Tage
2,13 Jahre

50,5 Tage
1,28 Jahre
2,77 Jahre
8,3 Jahre

Panel HMI (Protokoll) im Gerät integriert E+HMI150 (OPC-DA)

Web Visualisierung ✓ ✓

Montage Schalttafel DIN

 Eurotherm Softwareprodukte

*Fragen Sie nach der Verfügbarkeit
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 Maschinenüberwachung und Lösungen zur Prozessüberwachung Eurotherm Softwareprodukte

For more information and downloads go to your local Eurotherm website >software

Kon� gurationssoftware

Eurotherm iTools

Eine vielseitige Software-Plattform 
zur Kon� guration und Darstellung 
von Eurotherm Temperatur- und 
Prozessregler, Thyristorsteller und 
Schreiber.
 
Ein komplettes Engineeringtool 
zur Kon� guration, Datenerfassung, 
Kommunikation und Darstellung.

Software für Serie 6000 

Eurotherm Bridge 

Ein leistungsfähiges und dennoch 
bedienerfreundliches Tool zur 
Remote-Visualisierung und 
-Kon� guration der Eurotherm 
Geräte der Serie 6000, möglich 
von jedem PC überall in der Welt.

Mit einem gesicherten Zugang 
hat der Bediener über lokales 
Netzwerk, Intranet oder Internet 
Zugri�  auf  die verschiedenen 
Geräte.

Datenanzeige & Reports

Eurotherm Review

PC basierendes Softwarepaket 
zur Anzeige und zum Ausdrucken 
archivierter Daten der Eurotherm 
Datenerfassungsgeräte.

Zugri� süberwachung

Security Manager

Ein produktübergreifendes Tool:

Kon� guriert:
•  Schreiber der Serie 6000
•  Eycon Visual Supervisor
•   Operations Viewer
•  Eurotherm Review 

Kombinierte SPS Software

CODESYS®

Eurotherm E+PLC verwendet 
den o� enen Industriestandard 
IEC61131-3 CODESYS® SPS-  
Plattform. Das vereinfacht 
das Engineering durch eine 
einzige und einheitliche 
Entwicklungsumgebung, 
Programmierung und 
Visualierung. OEMs können 
kundenspezi� sche Lösungen 
erstellen mit individuellen 
Zugri� srechten und Schutz des 
geistigen Eigentums.

Kon§ guration, Protokollierung, Analyse und Visualisierungsmöglichkeiten von Eurotherm und o  ̈enem Industriestandard IEC61131-3 
CODESYS® SPS Plattform für Eurotherm E+PLC Regler.

Eurotherm iTools Kon§ gurationssoftwrae

Eurotherm Bridge Remote 
Visualisierung und Kon§ guration

Datenanzeige mit Eurotherm 
Review

Eurotherm Security Manager Zugri  ̈süberwachung

CODESYS Engineeringumgebung
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HeadlineEurotherm Systemsoftware  Messwandler und Stellglieder

• Reduziert den Engineeringaufwand durch "autobuild" und einer einzigartigen   
 Projektierungsumgebung

• Leistungsfähige Gra§ ktools

• Zugri  ̈ in Echtzeit auf  die Anlagendaten über Onlinedarstellung von jedem Knotenpunkt

• OPC Standards integriert in die E/A Treiber

• Integrierter Security Manager – vereinfacht Bedienung und Abläufe

• Technologie nach den Anforderungen von z. B.  FDA 21 CFR Part 11 und AMS2750E

Kon� gurationstools Visualisierungspakete

Datenreporting

Netzwerkunterstützung Applikationen

Jeder redet über Vernetzung. Eurotherm® und Wonderware® bieten seit Jahren Lösungen mit vielseitigen Softwaretools, inklusive der Wonderware 
System-Plattform und Wonderware PAC Software:

Project Studio / Developer 

• Engineeringtools zur   
 Prozessautomatisierung

• Einzelpunktkon§ guration

•  Integrierte Entwicklungsum-  
 gebung

Process Viewer 

•  Low cost MMI 

• Verwendund von  iTools Active-X  
 zur Visualisierung von 
 Eurotherm Reglern

• beinhaltet iTools und EuroMBUS
 OPC Server Umgebung

• LINtools und LIN OPC Server

Operation Server und Viewer 

•  Umfangreiche Bedienerauthori- 
 sierung und Schutz vor Manipu- 
 lation über Security Manager

• Unterstützt Ethernet, ARCnet und
 serielle Anschlüsse

• Auditorfunktion nach 21 CFR Part 11

Wonderware Historian Client

Trend- und Analysesoftware 
zur Analyse der Anlagendaten 
und Reportmöglichkeit für den 
Informations-Manager - für einen 
besseren Überblick über die 
Anlagenleistung.

Dream Report™

Integrierte Reportfunkion für die industrielle 
Automatisierung. Entwickelt um Daten von 
nahezu allen Datenquellen zu extrahieren 
und automatische Reports zur Verfügung 
zu stellen.  

Dream Report ist für Anwendungen mit 
kontinuierlichen Prozessen sowie auch 
Anwendungen mit Batch-Abläufen geeignet.

OPC Server und E/A Treiber für:

•  Einzelpunktkon§ guration von Modbus
 Geräten / E/A Treiber

•  LIN Geräte

• Wonderware SuiteLink™ Protokoll

• inklusive fortschrittlicher Kommunika-  
     tions-Diagnose- und Darstellungstools.

•  WWPAC wird unterstützt zur Integration
 von PAC Geräten in eine   
 Wonderware System Platform

•  Intellution FIX32 und iFIX

Security-Manager

Ein gemeinsames Sicherheitstool 
für die verschiedenste 
Produktbereiche

Kon� guriert:

•  Schreiber der Serie 6000

•  Eycon Visual Supervisor

•  Operations Viewer

•  Eurotherm Review

Eurotherm Regel- und 
Applikationsmodule

• Standard Supervisor 

 Bedienober· äche

•  Standard Bibliothek

•  Operator faceplate

•  Engineer Punkt-Darstellung

Informations-Manager

Zum Anschluss von Eurotherm 
Regelnetzwerken zum Unternehmensnetzwerk

•    erfasst und speichert fortlaufend alle   
      Anlagendaten 

•    Inklusive Wonderware Historian Software

•    Empfängt Daten von UHH über die 
      Store & Forward Funktion

Für weitere Information und Downloads besuchen Sie unsere Eurotherm Internetseite > Software 
Wonderware® ist ein eingetragenes Warenzeichen von  Schneider Electric

WSP - Typische Bildschirmansicht 
einer Prozessüberwachung - 
gefrieren - trocknen

Wonderware System-Plattform 
und Historian

Beispiel Eurotherm Dream Report. 
Phasen von Heizen/Kühlen, Temperatur- und 
Sollwertanalyse.

WSP -Typische Pro§ ldarstellung
Sollwert: Temperaturkurve (° C)
Sollwert: Druckkurve (µBar)
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 Headline Messwandler und Stellglieder

 E/A Signalwandler

Signalwandler und Trenner

MODELL OmniSLIM AC Messwandler

Eingangsarten
DC Volt/Strom, 

RTD, mV 
Thermoelement

AC Strom, AC Spannung, 
AC Volt, 

AC Frequenz, 
Phasenanschnitt, Potentiometer, 

Anzapfposition

Ausgangsarten
0-20 mA

4-20 mADC

0,5 VDC

0-1 mA, 0-10 mA,
0 -20 mA, 4-20 mA

0-10 V
plus weitere

Isolation 2500 V Eingang/Ausgang
Strom & Kanal/Kanal

2kV to IEC414

Spannungsversorgung Kreis oder 16,8 bis 
31,2 VDC

Variiert je nach Modell

Montage DIN Schiene DIN Schiene

Verdrahtung Feste Klemmen Feste Klemmen

Sonderfunktionen Splitter, Isolation, Linearisation Standalone 4 kV Isolation (Option)

Kalibrierung über Lebenslange Kalibrierung —
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Kalibrierservice  Zubehör
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-196 bis 1500 °C

-50 bis 1500 °C

-200 bis 1400 °C

-50 bis 1100 °C

-200  bis 800 (RTD) °C

-100 bis 400 (RTD) °C

-50 bis 400 (RTD) °C

-200 bis 1820 °C

0 bis 20000 mV

0 bis 25 mA

5 bis 95 %rF

1 bis 2000 Ohm

0 bis 24 Zeit

-1 bis 20 bar

0 bis 20 bar 
abs

-196 bis 1500 °C

-50 bis 1500 °C

-200 bis 1400 °C

-50 bis 1100 °C

-200  bis 800 (RTD) °C

-100 bis 400 (RTD) °C

-50 bis 400 (RTD) °C

-200 bis 1820 °C

0 bis 20000 mV

0 bis 25 mA

5 bis 95 %rF

1 bis 2000 Ohm

0 bis 24 Zeit

-1 bis 20 bar

0 bis 20 bar 
abs

Im Labor Limburg   Vor Ort
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Zubehör

 Sonden und  
 Kommunikationsgeräte

Sonden

MODELL In-Situ
Kohlensto� sonde AP1

ACP
Kohlensto� sonde

Ausgang 1,00 - 2,00 VDC 0 bis 1250 mVDC

Anzeige % Kohlenstoffsonde mit 8 MΩ 0,01 bis 1,6  % Kohlenstoff % Sauerst.*

Stromversorgung — —

Stromverbrauch — —

Genauigkeit ±0,05 Gewicht % Kohlensto�  im normalen 
Betriebsbereich

±0,05 Gewicht % Kohlensto�  im normalen 
Betriebsbereich

Antwortzeit Weniger als 1,0 Sekunden Weniger als 1,0 Sekunden

Thermoelement Typ K, R & S Typ K, N, R, S

Isolierung — —

Anschlüsse — —

Anschlussparameter — —

Montage — —

Optionen —

Schnellanschluss
Anschluss verfügbar für Eurotherm, FCC und MMi 

Sonden

* Sensoren in Verbindung mit Regelung, Aufzeichnung oder Anzeigegeräten sollten über einen Eingangsimpedanz von  10 Megaohm oder höher verfügen.

 Feldkalibratoren

MODELL MC2-TE

Interne Druckmodelle ✓

Externe Druckmessmodelle ✓

Strommessung ✓

Spannungsmessung ✓

Frequenzmessung ✓

Impulszählung ✓

Schaltertestfunktion ✓

24VDC Versorgung, HART kompatibel ✓

Stromerzeugung ✓

Frequenzerzeugung ✓

Impulserzeugung ✓

mV Messung & Erzeugung ✓

Widerstandsmessung & -erzeugung ✓

Widerstandsthermometermessung &  
-erzeugung

✓

Widerstandsthermometermessung & 
-simulation

✓

Thermoelementmessung & 
-simulation

✓

Interne Vergleichsmeßstelle
(Kaltstellenkompensation)

✓
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Sensorik

 Sonden &   
 Temperaturfühler
 

Sensoren

MODELL  Kunststo²  ndustrie  Industrielle
Anwendung Kabel-Widerstands-

thermometer Mineral isoliert T-Well Sauersto� sensoren Kohlensto� sensoren

Eingangsarten
T/C L, J, K, E, T, U,

RTD
Pt100 n. EN60751

und JIS/Gost

T/C L, J, E, T, U, K, N, R, S, 
B, C + D

RTD, Pt100
nach EN60751
und JIS/GOST

Pt100, EN60751

JIS/GOST

Thermoelement Typ J, K, 
E, T, S, RTD

PT100 nach EN60751
und JIS/GOST

Passend für 
Temperatursensoren

O2-Zelle plus
Thermoelement

Typ R, S, B
Zirkonia

O2-Zelle plus
Thermoelement

Typ R, S, B
Zirkonia

Schutzrohr Edelstahl
Stahl

Edelstahl, Stahl,
Incorel, Alloy, Titan,

Tantal, Keramik

Diverse Edelstähle,
Nickel

T/C diverse Edelstähle,
Incontinel, Nickel,
PtRh90/10 %, RTD,
diverse Edelstähle,

Nickel

diverse Edelstähle,
Stahl, Kohlenstoffstähle,
Inconell, Alloy, Hastelloy,

Sonderwerkstoffe

Aluminiumoxid Aluminiumoxid
3/4" NPT
RA 330

Befestigung/Montage Bajonett verschiebbare
Verschraubung

Gewinde,
Flansch,

Einschweissen

Verschraubungen
Doppelnippel

Verschraubungen
Doppelnippel

Verschraubungen
Doppelnippel

Verschraubungen
Doppelnippel

Verschraubungen
Doppelnippel

Isolierung Nach Bauform Nach Bauform Nach Bauform Nach Bauform Nach Bauform Aluminiumoxid Aluminiumoxid

Messumformer Nach Anwendung Nach Anwendung Nach Anwendung Nach Anwendung - - -

Abschluss Kabel, diverse 
Steckverbindungen

Anschlusskopf,
Leichtmetall,

Edelstahl,
Grauguss,
Kunststoff

Kabel, 
Steckverbindungen,

Anschlusskopf,
Kasten

Kabel, 
Steckverbindungen,

Anschlusskopf,
Kasten

Halsrohr nach
Kundenwunsch,
Anschlusskopf,

Steckverbindungen 

Aluminiumkopf Aluminiumkopf

            - Eurotherm Online Services
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 Sensorik - Eurotherm Online Services

Eurotherm™ Online Services (EOS) by Schneider Electric™ 

ist eine zuverlässige Software as a Service (SaaS) Lösung, 

die überall, jederzeit Zugri¨  und Managementmöglichkeiten 

von Anlageninformationen bietet. Ideal für Branchen 

wie Luftfahrt, Automobilindustrie, Life Science, 

Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie & Brauereien. 

Dieses Tool kombiniert unsere tiefen Fachkenntnisse in 

Datenmanagement, Technologie- und Kalibrierservice. EOS 

ist komplett skalierbar und für kleine Einzellösungen sowie 

auch für komplexe Anlagen geeignet.

EOS Advisor

Ein einzigartige Online-Lösung für e»zienteres Management 

von Anlagenequipment und Personal. Ein integriertes 

System das Ihnen hilft, alle Konformitätsanforderungen zu 

erfüllen.

eCAT™ - Tablet Anwendung zur Kalibrierung

Eurotherm bietet ein professionelles Serviceangebot 

mit erfahrenen Ingenieuren, die die Anforderungen der 

verschiedensten Branchen verstehen. Wir sind bekannt 

für unser umfassendes und hochqualitatives Angebot. 

Genauso wie wir mit unseren Produkten führende, 

innovative Lösungen entwickeln, wird unser Serviceangebot 

gleichermaßen angepasst und ausgebaut.

Die EOS Tablet Applikation für Kalibrierung (eCAT) ist 

ein mobiles, kompatibles Tool, das die Notwendigkeit 

von Papieraufzeichnungen reduziert und die 

• Hilft die E»zienz des Equipments zu verbessern

• Bewährte, robuste universelle Abläufe

• Hilft menschliche Fehler zu reduzieren

• Vereinfachte Suche

• Reduziert die Betriebskosten

Nahtlose Übertragung von Gerätedaten in weiterverwendbare, umsetzbare und auditierbare Informationen

Beständigkeit des Kalibrierprozesses verbessert.                                                                    

Über eine intuitive, webbasierende Ober·äche kann der 

Kalibrierstatus des Anlagenequipments geprüft werden. 

Informationen wie Kalibrierzerti§kate können bei Bedarf  

durch den authorisierten Nutzer schnell und einfach 

aufgerufen werden. Der Kunde kann so auf  einfache Art 

und Weise die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und hat damit 

ein wertvolles Tool zur Einhaltung von Standards wie z. B.  

Nadcap, AMS2750 und CQI-9.

Mit dem eCAT Tool wird bei einem 
Gerätetest ein Zerti§kat und QR Label 

erstellt.

Scannen sie das 
Label und erhalten 

Sie einen 
Überblick. 

Probieren Sie 
selbst.

Prüfen Sie alle geplanten Aktivitäten ganz einfach auf  der 
EOS Advisor Planungsseite

Erfahren Sie die Vorteile von EOS Advisor mit 
einer 3-monatigen Testversion.

Registrieren
Sie sich jetzt

www.eurotherm.de/services

EOS Advisor ist bereit für das Industrial Internet of  Things 

und Anwendungen mit Industrie 4.0.

Diese Technologie verbessert die Kostene»zienz, 

ermöglicht vorausschauende Wartungsplanung und bietet 

damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Anders als 

viele andere Lösungen die nach “rip-and-replace” Mentalität 

arbeiten, lässt sich diese Lösung schnell und einfach in ein 

bestehendes Prozess-Setup anbinden und die Technologie 

integriert sich schnell in die bestehende Installation.
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Headline  Globale, maßgeschneiderte KomplettlösungenSystems and Solutions (global verfügbar)

Was bieten Ihnen Eurotherm Lösungen?

In einem Wort, VERTRAUEN:

Vertrauen in Ihr Applikationswissen

Vertrauen in unsere Regelprodukte und Systemlösungen

Vertrauen in Ihre Investition

Wir haben die Experten, die partnerschaftlich mit Ihrem Team zusammenarbeiten.
We know your application
Wir verstehen Ihre Anwendung

Eurotherm hat die entscheidenden Erfahrungen in Maschinenüberwachung 
und Lösungen zu Prozessüberwachung in den verschiedensten Branchen 
und Endanwendungen. Weltweit haben wir unzählige, erfolgreiche 
Endanwendungen. Um so mehr sie uns mit Ihrer Aufgabenstellung 
herausfordern desto mehr Nutzen bieten wir Ihnen mit unserer Lösung.

Die Erstellung von Lösungen zur Prozessüberwachung ist unsere Kern-
kompetenz und unser umfachreiches Fachwissen und Erfahrung unterscheidet 
uns von anderen Systemintegratoren. 

Systemarchitektur

System-
Plattform

Historian
Server TIER 2

Historian
Server TIER 1

Informations- 
Server

Bediener-
Interface

Redundante (Option)
Kommunikation

Applikations-Engine

Skalierbare PACs, SPSsen
& Schreiber

HMI Panels
Sichere Datenerfassung

Kompakte- und moderne
Leistungsregler

Redundante (Option)
Kommunikation

Applikations-Engine

Internet

Drives

Single and
multi loop

PID controllers
and PLCs

Ethernet Datennetzwerk (mit Firewall)

Redundantes Überwachungs-Ethernet Network (ELIN - FTP - SNTP)

Einzel- und
Mehrkanal PID- 

Regler
und SPSsen Antriebe
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Globale, maßgeschneiderte Komplettlösungen

Eurotherm hat nicht nur die erforderliche Fachkompetenz für Lösungen in der Maschinen- und Prozessüberwachung, Eurotherm 
hat darüber hinaus auch die erforderliche Erfahrung und den passenden Engineering Service um Ihnen eine maßgeschneiderte 
Komplettlösung für Ihre Anwendung anbieten zu können. Dieser Service umfasst:

Engineering Services

• Kundenspezi§sche Lösungen
 - Einzelinstrumentierung bis hin zu kleinen und mittleren 
   DCS Systemen
• Festlegung gemeinsamer Spezi§kationen
• Systemdesign
• Systemengineering
• Panel & Schaltschrankbau 
• System Testing (SAT)
• Factory Acceptance Testing (FAT)

Prozessoptimierung

In den meisten Betrieben liegt der Focus auf  Kosteneinsparung bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Wir 

können Sie in diesem Optimierungsprozess mit unseren erfahrenen Ingenieuren unterstützen, den Prozess prüfen und mögliche 

Verbesserungspotentiale erkennen. Über die Installation einer Monitoringlösung wird der aktuelle Stand der Anlagenperformance 

und des Kostenaufwands erkannt und damit eine Grundlage für die Verbesserung gescha¨en. Das Angebot reicht von der einfachen 

Prozessoptimierung, Wiederinbetriebnahme bis hin zur Komplettumrüstung der Überwachungslösung. In der Regel wird mit der 

Inbetriebnahme des neuen Projektes unsere Arbeit beendet. Wir sind jedoch überzeugt, dass zu jeder Zeit, jede Anlage Möglichkeiten 

zur Optimierung bietet.

• Vor-Ort Installation und Verdrahtung
• Systeminstallation & Inbetriebnahmeservices
• Validation IQ, OQ, PQ
• Umfassendes Projektmanagement 
 (inklusive GAMP®5 & 21 CFR Part 11 Methodologien)
• Umfangreiche Projektdokumentation
• Netzwerkanalyse
• Kundenspezi§sche Reports
• Analyse

 Systems and Solutions (global verfügbar)
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Service und Support
Fragen Sie nach den regional verfügbaren Angebot

Akkreditierung 

•  Kalibrierung: elektrisch, Druck, Zeit, Temperatur und Feuchte 

•  Temperaturgleichmäßgikeit - Thermal Uniformity Surveys: (TUS) Öfen,  
    Froster, Kammern und Systemgenauigkeitstests - System Accuracy Tests  
    (SAT) 

•  Temperaturdarstellung

Technischer Service 
 

•  Kostenloser telefonischer Support und webbasierende Unterstützung über             

   Helpdesk 

•  Möglichkeiten zur Garantieerweiterung 

•  Regelkreis-Tuning und Optimierung 

•  Betriebskontinuitätsplanung 

•  Serviceverträge 

     —  Im Störungsfall: 24 Stunden/ 7 Tage pro Woche inkl. Rückmeldung zur  
          Betriebstätte 
     —  Ersatzteilmanagement, inklusive reservierter Ersatzteile vor Ort 
     —  Routinemäßige Wartung und Anlagenüberprüfung 
     —  Support über Ferndiagnose 
     —  Backups und Wiederherstellung 
     —  Software und Applikationsunterstützung 
     —  Maßgeschneiderte Service Level Assessments (SLA) 
     —  Globaler Support 

Reparatur und Support Services 
 
•  Reparaturoption 
•  Premium: 24 Stunden ab Erhalt des Moduls 
•  Express: 3 Arbeitstage ab Erhalt des Moduls  
•  Standard: 5 Arbeitstage ab Erhalt des Moduls 
•  Upgrades, Kalibrierung und Überholung von Equipment

Validierungsservice (GAMP) 
 

•  Unterstützung und Beratung bei Audits 

•  Komplette Validierung nach GAMP®5 Richtlinien & Anforderungen der   

   21 CFR Part 11 

•  Unser Services zur Erstellung der Validierungsdokumentation beinhaltet: 

      — Kundenanforderungen, Funktionsbeschreibung und             
          Konstruktionsbeschreibung 
     — Systemaufbau 
     —  Installation, Bedienung und  Performancequali§zierung    
•  Der Service zur Erhaltung des Validierungsstatus beinhaltet: 

     — Kalibrierung 
     —  Like-for-like Teilemanagement zur Minimierung des Revalidierungsaufwands 
     —  Überwachte Installation von Patches und Upgrades 
     —  Systemablauf  und -administration 
     —  Backup- und Recovery-Lösungen 
     —  Schulung für Bediener und Administratoren 

Eurotherm Online Services 

•  Software as a Service (SaaS) - siehe Seite 19 für weitere Details

 Schulung, Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose
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Schulung, Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose

Schulung

•  Schulungen mit maßgeschneiderten Lerninhalten  
 
•  Formlose hands-on “Fragen & Antwort” am Kundenstandort   
 
•  Selbstbestimmter Trainingsablauf  und Trainingsmodule

Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose

Unser Inbetriebnahmeservice beinhaltet ein umfangreiches Angebot, von der Kon§guration eines Gerätes vor der Auslieferung bis hin zur Vor-Ort Installation, 
Fehlerdiagnose, Erst-Inbetriebnahme und Optimierung. Während dieses Prozesses kann Ihr Personal in die Kon§guration und Betriebsroutine eingewiesen werden. 
Unsere Ingenieure arbeiten eigenständig oder in Verbindung mit Ihrem Anlagenpersonal um Kosten zu sparen und wertvolles Wissen weiterzugeben.

Die Modernisierung von Regelungs- und Aufzeichnungsequipment in bestehenden Anlagen wird mehr und mehr populär. Eurotherm Ingenieure überwachen dabei die 
komplette Umrüstung, inklusive der Änderungen der Bedienung, Schalttafel und der Verdrahtung. Das kann eine kostene»ziente Methode für eine Umrüstung nach den 
Anforderungen der ANSI, NADCAP und FDA Standards sein.
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